PROFESJONALNE SPAWANIE

/A NeWArc

NeWArc

TIG-200L AC/DC
Heavy Duty

Profesjonalna synergiczna spawarka
TIG AC/DC z cyfrowym panelem LCD

TIG-200L AC/DC to zaawansowana spawarka TIG z trybem
AC/DC, zaprojektowana z mysla o wymagajacych
zastosowaniach, gdzie kluczowe sa precyzja, stabilnosc¢ tuku
i niezawodnosc podczas dlugotrwatych prac spawalniczych.
Intuicyjny wyswietlacz LCD utatwia kontrole parametrow,

a funkcja Synergic wspiera szybkie ustawienie urzadzenia
pod rodzaj | grubosé materiatu.
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aluminium, C C/I fatwe czytelny bezdotykowe

stal nierdzewna dopasowanie i intuicyjny zajarzenie

i stal weglowa parametrow interfejs tuku

Technologia i funkcje
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Urzadzenie obsluguje HF-TIG,
LIFT-TIG oraz MMA, dzigki
czemu sprawdza sie w wielu
zastosowaniach warsztatowych
i produkcyjnych.

Najwazniejsze zalety

HF-TIG, LIFT-TIG i MMA

spawanie AC/DC oraz pulse

6 rodzajow charakterystyk AC wave
pamiet 18 programéw spawalniczych

praca w trybie 2T i 4T
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czytelny panel LCD i funkcja Synergic

Akcesoria w zestawie

¢ 1x palnik TIG WP26 (4 m)
+ 1x uchwyt masowy (2 m)
* 1x kabel zasilajgcy (3 m)
+ 1x podstawowe akcesoria TIG

maks. prad TIG

Spawanie pradem DC oraz AC,
praca z pulsem i rozbudowana
regulacja parametrow
zwiekszaja zakres zastosowan

i kontrole procesu.

Mozliwosié zapisania do 18
programow oraz pelna kontrola
przeplywu gazu, pradu
startowego i koficowego oraz
czasdw narastania i opadania.

Dane techniczne
N_ap.iecie zasilania

Moc znamionowa

Zakres pradu spawania

Cykl pracy

Metoda zajarzenia tuku
Grubos¢ spawanego materialu
Wymiary opakowania
Wymiary urzadzenia

Waga brutto

Waga netto

spawanie wielu materiatéw

18 programéw
pamieé
ustawien

Zaawansowana obsluga

Kolorowy panel LCD i funkcja
Synergic zapewniaja szybka
konfiguracje oraz wygodna
obsluge podczas codziennej
pracy.

AC 230 V (50 / 60 Hz)

7.2 kVA

TIG: 10-200 A | MMA: 30-160 A
40%

Woysoka czestotliwosc (HF)
0,5-5,0 mm

520 x 290 x 460 mm

460 x 220 x 375 mm

19 kg

151 kg

programéw pamieci




